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ABM J811.2004

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Recapeamento Asfaltico nas Ruas Pedro Utzig e Tunas.
Local: RUA PEDRO UTZIG, TRECHO ENTRE AS RUAS WILLIBALDO KLEIN E TUNAS, e RUA TUNAS, TRECHO ENTRE AS
RUAS PEDRO UTZIG E THEOBALDO MULLER (INCLUINDO OS ENTRONCAMENTOS) — Selbach/RS

Objetivo:

O presente memorial tem por objetivo descrever e especificar os materiais, normas tecnicas e acabamentos que
serdo utilizados nos servicos de recapeamento asfaltico Nas ruas serao executados a reperfilagem de 3,0 cm em
binder sobre basalto irregular e capa asfaltica em CBUQ, na espessura de 3,0 cm sobre a pista de rolamento, além de

rampas de acessibilidade e sinalizagdo viaria. Os asfaltos acontecerdo nas ruas citadas acima. O total a ser recapeado
é de 2.747,52m>.

1. SERVICOS INICIAIS:

1.1. Placa de obra

A placa de obra tem por objetivo informar a populagdo e aos usuarios da rua os dados da obra. As placas
deverio ser fixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, e suas medidas terdo
que ser iguais ou superiores a maior placa existente na obra, respeitando as seguintes medidas: 3,00m x 1,50m,
conforme padrdo da CAIXA.

A placa devera ser confeccionada em chapas de ago laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm
para placas laterais a rua. Devera ser instalada no inicio da obra.

Tera dois suportes e serdo de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com altura livre de 2,50m).
A medicdo deste servigo sera por mZ

1.2. Mobiliza¢do de equipes e equipamentos
Quanto 3 mobilizacio, a Contratada devera iniciar imediatamente apos a liberacdo da Ordem de Servico, e em
obediéncia ao cronograma fisico-financeiro.
A mobilizacdo compreendera o transporte de maquinas, equipamentos e pessoal necessarios para a perfeita
execucdo das obras.

1.3. Administragdo local de obra
A administracdo local contempla as seguintes atividades no contexto da obra:
Acompanhamento da obra do engenheiro civil, encarregados e laboratério da contratada para o controle
tecnologico. o oare
Acompanhamento topogréfico: devera ser realizado o langcamento c!e} ‘todos os pontos (.10 zro![e o, ::aﬁa
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5. CAMADA DE REGULARIZAGAO - BINDER - 3CM
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N2 10 27-40 42-57
N2 40 15-25 22-37
N2 80 =
N2 100 8-17 10-20
N2 200 4-8 5-8

O concreto betuminoso usinado a quente sera medido em m?.

2.4. Transporte de massa asfaltica com caminhdo basculante 10m? (CBUQ)
A instalacio de usina de CBUQ foi considerada para atendimento ao objeto a definida no mapa de
distancias e seu resultado de maior proximidade.
A medicdo serd por precos unitdrios (m*xkm) dentro dos limites do projeto.
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Distancia Considerada - Usinagem até o local da Obra: 57,40Km

3. CAMADA DE ROLAMENTO - CAPA - 3CM

3.1. Pintura de Ligacdo com RR-2C inclusive asfalto e transporte

Refere-se & aplicacdo de pelicula de material betuminoso sobre a superficie do pavimento, visando
promover a aderéncia entre o pavimento existente e o revestimento a ser executado.

Para a varredura da superficie a receber pintura de ligacdo utilizam-se, de preferéncia, vassouras
mecanicas.

A taxa a ser utilizada devera variar entre 0,4 a 0,6 |/m?, que sera verificado pelo menos uma taxa de
aplicacdo através de ensaio adequado “bandeja” ou através de preenchimento da planilha do controle de pintura de
ligacao.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressdo e
sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicagdo do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo deverdo ser do tipo de circulagdo plena, com dispositivo que possibilite
ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento de ligante.

Os carros distribuidores deverdo dispor de termémetros, em locais de facil observacdo, e, ainda, um
espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e correcdes localizadas.

O depésito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que
permita o aquecimento adequado e uniforme do contetdo do recipiente. O depésito deve ter capacidade tal que
possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em pelo menos, um dia de trabalho.

A pintura de ligacdo sera medida através da area executada em m*,
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3.2. Fornecimento e execug3o de camada de concreto betuminoso usinado a quente - Camada de
Rolamento

Concreto asfaltico é o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em usina adequada, de
agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre
a primeira camada e com a pintura de ligacdo ja executada e liberada.

A espessura especificada devera ser final e compactada conforme especificado no projeto.

Para este servico estdo previstos os seguintes equipamentos:

Usina de asfalto;

Rolos compactadores lisos € com pneus;

Caminhdes;

Motoniveladora;

Vibro acabadora com controle eletronico;

Placa Vibratdria;

Rolo Tanden.

Devera ser adotado o Método Marshall para a verificagdo das condigdes de vazios, estabilidade e fluéncia
da mistura betuminosa, segundo os valores seguintes:

Os valores limites para a Estabilidade, Fluéncia e relagdo E/F, deverdo atender as exigéncias das normas e
do projeto.

Serdo realizados ensaios para verificacio de teor de betume, grau de compactagdo, granulometria,
espessura e densidade na quantidade de oito amostras que poderdo ser retirados da pista com sonda rotativa, placas
de 35x35 cm ou massa solta retirada do caminhao.

A temperatura da massa ndo podera ser inferior a 1102 C a qual sera verificada a cada carga pela
fiscalizagdo, assim como ndo sera permitido o langamento com temperatura ambiente igual ou inferior a 82C.

DAER-ES-P 13/91 Pintura de Ligacdo;

DAER-ES-P 16/91 Concreto Asfaltico;

DAER-ES-P 22/91 Materiais Asfalticos;

3.3. Transporte de massa asfaltica com caminh&o basculante 10m? (CBUQ)

A instalagdo de usina de CBUQ foi considerada para atendimento ao objeto a definida no mapa de

distancias e seu resultado de maior proximidade. A medicdo sera por pregos unitarios (m*xkm) dentro dos limites do
projeto.
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a. SINALIZAGAO E ACESSIBILIDADE

4.1. Limpeza da superficie para aplicagao de sinalizagao:
Consiste na execucdo de limpeza por meio de lavadora de alta pressdo (lava-jato) para agua fria, no local onde
sera executada a pintura de sinalizagdo horizontal.
Este procedimento deve-se ao fato de que antes de executar a pintura deve-se se remover todo material
pulverulento que podera implicar em problemas entre a tinta e o pavimento e ocorrer patologias futuras.

Os servicos de limpeza serdo medidos por m* aplicados na pista.

4.2. Sinalizagdo horizontal de eixo de pista:

Consiste na execucdo de linhas longitudinais que tem a funcdo de definir os limites da pista de rolamento e de
orientar a trajetéria dos veiculos, ordenando-os por faixas de trafego, e ainda a de regulamentar as possiveis
manobras laterais, na cor amarelo “ambar”, espessura de 0,6 mm e padrdo 3,09 da ABNT.

No eixo da pista, conforme locais indicados em projeto, devera ser executada uma sinalizagdo horizontal na cor
amarela, simples e continua (conforme projeto em anexo), com 12 cm de largura, delimitando as faixas de sentidos
opostos.

A sinalizagdo horizontal devera ser executada por meio mecanizado e por pessoal habilitado.

A tinta a ser utilizada deve ser retrorrefletiva a base de resina acrilica, com microesferas de vidro, e executada por
aspersdo simples, pois apresentam caracteristicas de rapida secagem, homogeneizagdo, forte aderéncia ao
pavimento, flexibilidade, 6tima resisténcia a abrasdo, perfeito aspecto visual diurno e excelente visualizagdo noturna
devido a 6tima retencdo das esferas de vidro.

A execucdo dos servicos deverdo atender aos requisitos da NBR 11862.

Os materiais e suas aplicagdes dever3o satisfazer as normas da ABNT, conforme terminologia descrita na NBR-
7396/1987 — “Materiais para sinalizagao Horizontal”.

Os servigos de sinalizagdo serdo medidos por metro linear aplicados na pista.

4.3, Pintura de Faixa de Pedestres:

Consiste na execucdo da marcacio das faixas de pedrestes, conforme projeto. A marcacéo de zebrados devera ser
espacadas em 1,20m, conforme definicdo da Resolugdo 236/2007 CONTRAN. Com largura de linha adota de 0,40m
para relagdo 1:3.

A sinalizagdo horizontal deverd ser executada por meio mecanizado e por pessoal habilitado.

A tinta a ser utilizada deve ser retrorrefletiva a base de resina acrilica, com microesferas de vidro, e executada por
aspersdo simples, pois apresentam caracteristicas de rapida secagem, homogeneizacdo, forte aderéncia ao
pavimento, flexibilidade, 6tima resisténcia a abrasdo, perfeito aspecto visual diurno e excelente visualizacdo noturna
devido a 6tima retengdo das esferas de vidro.

A execugdo dos servigos deverdo atender aos requisitos da NBR 11862.

Os materiais e suas aplicacdes deverdo satisfazer as normas da ABNT, conforme terminologia descrita na NBR-
7396/1987 — “Materiais para sinalizagdo Horizontal”,

Os servicos de sinalizagdo serdo medidos por m? aplicados na pista.

4.4. Sinalizac3o Vertical — Placa de Transito (Adverténcia e Parada Obrigatdria):

Deverdo ser implantados dispositivos de sinaliza¢io vertical com a finalidade de regulamentar as obrigacdes,
advertir, limitar, proibir, restringir e aumentar a seguranga dos usuarios que governam o uso da via. As placas podem
ser de recomendacdo, adverténcia ou indicacdo.

Os sinais deverdo ser totalmente refletivos confeccionados com peliculas tipo Grau Técnico(GT) para letras,
tarjas, nimeros e fundo. A chapa, onde o sinal sera impresso, deve ser de aco galvanizado SAE 1020, com espessura
minima de 2mm, pintadas com fundo anticorrosivo, sendo ainda a parte posterior do sinal, na cor preta.

As placas serdo de chapas metélicas com espessura de 2,0mm e o poste de sustentagdo serd de ferro
galvanizado didametro 2” com comprimento de 3,0 metros.

Os postes serdo fixados no solo em buraco feito previamente nas dimensdes de 30x30x50cm e apés o poste
estar devidamente aprumado sera colocado uma camada de concreto.

As placas de sinalizacdo devem ser colocadas na posicdo vertical, fazendo um dngulo de 932 a 952 em relacdo
ao fluxo de trafego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinagdo tem por objetivo assegurar boa visibilidade e
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leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidéncia de luz dos fardis ou de raios solares
sobre a placa.

4.5, Sinalizagdo Vertical - Placa de Nome de Rua

Deverio ser implantados dispositivos de sinalizago vertical com a finalidade de indicar o nome das ruas.

As placas serdo de chapas metalicas com espessura de 2,0mm, nas medidas de 45x25cm, e duas placas por
poste (em forma de “L”). O poste de sustentagdo sera de ferro galvanizado didmetro 2” com comprimento de 3,0
metros.

Os postes serdo fixados no solo em buraco feito previamente nas dimensdes de 30x30x50cm e ap6s o poste
estar devidamente aprumado sera colocado uma camada de concreto.

4.6. Rampa de Acessibilidade:

As calgadas devem ser rebaixadas junto as travessias de pedestres sinalizadas com faixa. Ndo deve haver
desnivel entre o término do rebaixamento da calgada e o leito carrogavel.

Os rebaixamentos de calgadas devem ser construidos na diregdo do fluxo de pedestres. A inclinagdo deve ser
constante e ndo superior a 8,33%. A largura dos rebaixamentos deve ser igual a largura das faixas de travessia de
pedestres, quando o fluxo de pedestres calculado ou estimado for superior a 25 pedestres/min/m. Em locais onde o
fluxo de pedestres for igual ou inferior a 25 pedestres/min/m e houver interferéncia que impeca o rebaixamento da
calcada em toda a extensdo da faixa de travessia, admite-se rebaixamento da calgada em largura inferior até um
limite minimo de 1,20 m de largura de rampa.

As rampas serdo executadas em concreto antiderrapante e piso tatil em concreto, em cor contrastante do
piso da rampa.

A medicdo deste servico sera por unidade executada.

5. SERVIQOS FINAIS

5.1. Desmobilizagdo de equipes e equipamentos

A desmobilizacgdo compreendera a completa limpeza dos locais da obra, retirada das maquinas e dos
equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da CONTRATADA.

Ao final da obra, a empresa executante dos servicos devera fornecer relatério completo com o controle
tecnologico dos servicos executados. Também devera entregar a obra limpa e livre de entulhos.

Selbach/RS, 04 de SETEMBRO de 2023.
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